
 

   

 

 

  

   

 
                                                                                                   

 D Lmin. d  F  Hmax. Tmax. W 
05  5.0~7.0 18  0.6±0.02 9.0  
07  6.5~9.0 0.6±0.02 11.5
10  9.5~13.5 0.8±0.02 15.5

14  13.5~16.0 0.8±0.02 7.5±1 19.0

20  19.5~22.0 1.0±0.02 10±1 26.5 
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05mm  

 
(@ 1mA DC) 

 
 

 
 (8/20μs) 

 
 

(8/20μs) 
 
 

 
(10/1000μs)  

V1mA VAC(rms) VDC VP IP Imax P Wmax Tmin Tmax 
W 

±1.0 

 

(V) (V) (V) (V) (A) (A) (W) (J) (mm) 

05D180  18 (16 20) 11 14 40 1.0 100 0.01 0.4 2.2 3.9 1.5 

22 (20 24) 14 18 48 1.0 100 0.01 0.5 2.2 4.1 1.5 

27 (24 30) 17 22 60 1.0 100 0.01 0.6 2.4 4.3 1.5 

33 (30 36) 20 26 73 1.0 100 0.01 0.8 2.6 4.5 1.5 

39 (35 43) 25 31 86 1.0 100 0.01 0.9 2.6 4.6 1.5 

47 (42 52) 30 38 104 1.0 100 0.01 1.1 2.3 4.2 1.5 

56 (50 62) 35 45 123 1.0 100 0.01 1.3 2.6 4.3 1.5 

68 (61 75) 40 56 150 1.0 100 0.01 1.6 2.8 4.6 1.5 

82 (74 90) 50 65 145 5.0 400 0.1 2.5 2.0 3.9 1.5 

100 (90 110) 60 85 175 5.0 400 0.1 3.0 2.1 4.1 1.6 

120 (108 132) 75 100 210 5.0 400 0.1 4.0 2.5 4.3 1.8 

150 (135 165) 95 125 260 5.0 400 0.1 4.8 2.0 4.6 1.6 

180 (162 198) 115 150 315 5.0 400 0.1 5.9 2.0 3.9 1.4 

200 (180 220) 130 170 355 5.0 400 0.1 6.5 2.1 4.0 1.5 

220 (198 242) 140 180 380 5.0 400 0.1 7.0 2.1 4.0   1.5 

240 (216 264) 150 200 415 5.0 400 0.1 8.0 2.3 4.2 1.6 

270 (243 297) 175 225 475 5.0 400 0.1 8.5 2.4 4.4 1.7 

300 (270 330) 195 250 525 5.0 400 0.1 8.5 2.7 4.4 1.9 

330 (297 363) 215 275 585 5.0 400 0.1 9.2 2.8 4.5 2.0 

360 (324 396) 230 300 620 5.0 400 0.1 10 2.9 4.6 2.1 

390 (351 429) 250 320 675 5.0 400 0.1 12 3.1 4.8 2.3 

430 (387 473) 275 350 745 5.0 400 0.1 13 3.0 5.1 2.3 

470 (423 517) 300 385 810 5.0 400 0.1 15 3.2 5.2 2.4 

510 (459 561) 320 410 878 5.0 400 0.1 16 3.4 5.4 2.6 

560 (504 616) 350 450 962 5.0 400 0.1 18 3.6 5.5 2.8 

620 (558 682) 395 510 1050 5.0 400 0.1 18 3.9 5.9 3.0 

680 (612 748) 420 560 1120 5.0 400 0.1 18 4.1 6.2 3.2 

750 (675 825) 465 615 1240 5.0 400 0.1 18 4.4 6.4 3.5 

 

05D220

05D270

05D330

05D390  

05D470

05D560

05D680

05D820  

05D101

05D121

05D151

05D181  

05D201

05D221

05D241

05D271

05D301  

05D331

05D361

05D391

05D431  

05D471

05D511

05D561

05D621  

05D681

05D751
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(@ 1mA DC) 

 
 

 
 (8/20μs) 

 
 

(8/20μs) 
 
 

 
(10/1000μs)  

V1mA VAC(rms) VDC VP IP Imax P Wmax Tmin Tmax 
W 

±1.0 

 

(V) (V) (V) (V) (A) (A) (W) (J) (mm) 

07D180L  18 (16 20) 11 14 36 2.5 250 0.02 0.9 2.2 3.9 1.3 

 22 (20 24) 14 18 43 2.5 250 0.02 1.1 2.2 4.1 1.4 

 27 (24 30) 17 22 53 2.5 250 0.02 1.4 2.4 4.3 1.5 

33 (30 36) 20 26 65 2.5 250 0.02 1.7 2.6 4.5 1.7 

39 (35 43) 25 31 77 2.5 250 0.02 2.1 2.6 4.6 1.8 

47 (42 52) 30 38 93 2.5 250 0.02 2.5 2.3 4.2 1.9 

56 (50 62) 35 45 110 2.5 250 0.02 3.1 2.6 4.3 2.0 

68 (61 75) 40 56 135 2.5 250 0.02 3.6 2.3 4.6 2.1 

82 (74 90) 50 65 135 10 1200 0.25 5.5 2.0 3.9 1.5 

100 (90 110) 60 85 165 10 1200 0.25 6.5 2.1 4.1 1.6 

120 (108 132) 75 100 200 10 1200 0.25 7.8 2.5 4.3 1.8 

150 (135 165) 95 125 250 10 1200 0.25 9.7 2.0 4.6 1.6 

180 (162 198) 115 150 300 10 1200 0.25 11.7 2.0 3.9 1.4 

200 (180 220) 130 170 340 10 1200 0.25 13 2.1 4.0 1.5 

220 (198 242) 140 180 360 10 1200 0.25 14 2.1 4.0 1.5 

240 (216 264) 150 200 395 10 1200 0.25 15 2.3 4.2 1.6 

270 (243 297) 175 225 455 10 1200 0.25 18 2.4 4.4 1.7 

300 (270 330) 195 250 500 10 1200 0.25 21 2.7 4.4 1.9 

330 (297 363) 215 275 550 10 1200 0.25 23 2.8 4.5 2.0 

360 (324 396) 230 300 595 10 1200 0.25 25 2.9 4.6 2.1 

390 (351 429) 250 320 650 10 1200 0.25 25 3.1 4.8 2.3 

430 (387 473) 275 350 710 10 1200 0.25 28 3.0 5.1 2.3 

470 (423 517) 300 385 775 10 1200 0.25 30 3.2 5.2 2.4 

510 (459 561) 320 410 845 10 1200 0.25 33 3.4 5.4 2.6 

560 (504 616) 350 450 930 10 1200 0.25 33 3.6 5.5 2.8 

620 (558 682) 395 510 1020 10 1200 0.25 35 3.9 5.9 3.0 

680 (612 748) 420 560 1120 10 1200 0.25 35 4.1 6.2 3.2 

750 (675 825) 465 615 1235 10 1200 0.25 38 4.4 6.4 3.5 

820 (738 902) 510 670 1355 10 1200 0.25 42 4.5 6.4 3.2 

 
 

07D220L

07D270L  

 

 

07D330L

07D390K

 

 

  

 

  

 

 

07D470K

07D560K  

 

 

07D680K

07D820K  

 

 

07D101K

07D121K  

 

 

07D151K

07D181K

 

 

  

 

  

 

 

07D201K

07D221K  

 

 

07D241K

07D271K

07D301K

07D331K

07D361K

07D390K

07D431K

07D471K

07D511K

07D561K

07D621K

07D681K

07D751K

07D821K
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  07mm  

 



 
(@ 1mA DC) 

 
 

 
 (8/20μs) 

 
 

(8/20μs) 
 
 

 
(10/1000μs)  

V1mA VAC(rms) VDC VP IP Imax P Wmax Tmin Tmax 
W 

±1.0 

 

(V) (V) (V) (V) (A) (A) (W) (J) (mm) 

18 (16~20) 11 14 36 5.0 500 0.05 2.1 2.6 4.3 1.3 

22 (20~24) 14 18 43 5.0 500 0.05 2.5 2.6 4.5 1.4 

27 (24~30) 17 22 53 5.0 500 0.05 3.0 2.8 4.7 1.5 

33 (30~36) 20 26 65 5.0 500 0.05 4.0 2.9 4.9 1.7 

39 (35~43) 25 31 77 5.0 500 0.05 4.6 2.7 5.1 1.8 

47 (42~52) 30 38 93 5.0 500 0.05 5.5 2.7 4.5 1.8 

56 (50~62) 35 45 110 5.0 500 0.05 7.0 3.0 4.7 1.9 

68 (61~75) 40 56 135 5.0 500 0.05 8.2 2.6 5.0 2.2 

82 (74~90) 50 65 135 25 2500 0.4 12 2.4 4.3 1.6 

100 (90~110) 60 85 165 25 2500 0.4 15 2.6 4.5 1.8 

120 (108~132) 75 100 200 25 2500 0.4 18 2.9 4.7 2.0 

150 (135~165) 95 125 250 25 2500 0.4 22 2.4 5.0 1.8 

180 (162~198) 115 150 300 25 2500 0.4 27 2.4 4.3 1.6 

200 (180~220) 130 170 340 25 2500 0.4 30 2.5 4.4 1.7 

220 (198~242) 140 180 360 25 2500 0.4 32 2.5 4.4 1.7 

240 (216~264) 150 200 395 25 2500 0.4 35 2.7 4.6 1.8 

270 (243~297) 175 225 455 25 2500 0.4 40 2.8 4.8 1.9 

300 (270~330) 195 250 500 25 2500 0.4 40 3.1 4.8 2.1 

330 (297~363) 215 275 550 25 2500 0.4 43 3.2 4.9 2.2 

360 (324~396) 230 300 595 25 2500 0.4 47 3.3 5.0 2.3 

390 (351~429) 250 320 650 25 2500 0.4 60 3.5 5.2 2.5 

430 (387~473) 275 350 710 25 2500 0.4 65 3.4 5.5 2.5 

470 (423~517) 300 385 775 25 2500 0.4 70 3.6 5.6 2.6 

510 (459~561) 320 410 845 25 2500 0.4 70 3.8 5.8 2.8 

560 (504~616) 350 450 930 25 2500 0.4 70 4.0 5.9 3.0 

620 (558~682) 395 510 1020 25 2500 0.4 70 4.3 6.3 3.2 

680 (612~748) 420 560 1120 25 2500 0.4 70 4.5 6.6 3.4 

750 (675~825) 465 615 1235 25 2500 0.4 75 4.8 6.8 3.7 

820 (738~902) 510 670 1355 25 2500 0.4 85 4.9 6.8 3.4 

910 (819~1001) 550 745 1500 25 2500 0.4 93 5.3 7.2 3.7 

1000 (900~1100) 625 825 1650 25 2500 0.4 102 5.5 7.5 4.0 

1100 (990~1210) 680 895 1815 25 2500 0.4 115 5.7 8.0 4.3 

1200 (1080~1320) 725 975 1980 25 2500 0.4 125 6.0 8.1 5.2 

1400 (1260~1540) 820 1140 2300 25 2500 0.4 145 6.6 8.7 6.0 

1600 (1440~1760) 910 1300 2630 25 2500 0.4 165 7.1 9.8 6.7 

1800 (1620~1980) 1000 1465 2950 25 2500 0.4 185 7.8 10.3 7.4 

10D180L

10D220L

10D270L

10D330L

10D390K

10D470K

10D560K

10D680K

10D820K

10D101K

10D121K

10D151K

10D181K

10D201K

10D221K

10D241K

10D271K

10D301K

10D331K

10D361K

10D391K

10D431K

10D471K

10D511K

10D561K

10D621K

10D681K

10D751K

10D821K

10D911K

10D102K

10D112K

10D122K

10D142K

10D162K

10D182K

version:A/0 2018-08-15 4

 

10mm  

 



 
(@ 1mA DC) 

 
 

 
 (8/20μs) 

 
 

(8/20μs) 
 
 

 
(10/1000μs)  

V1mA VAC(rms) VDC VP IP Imax P Wmax Tmin Tmax 
W 

±1.0 

 

(V) (V) (V) (V) (A) (A) (W) (J) (mm) 

18 (16~20) 11 14 36 10 1000 0.1 4.0 2.6 4.3 1.3 

22 (20~24) 14 18 43 10 1000 0.1 5.0 2.6 4.5 1.4 

27 (24~30) 17 22 53 10 1000 0.1 6.0 2.8 4.7 1.5 

33 (30~36) 20 26 65 10 1000 0.1 7.5 2.9 4.9 1.7 

39 (35~43) 25 31 77 10 1000 0.1 8.6 2.7 5.1 1.8 

47 (42~52) 30 38 93 10 1000 0.1 10 2.7 4.5 1.8 

56 (50~62) 35 45 110 10 1000 0.1 11 3.0 4.7 1.9 

68 (61~75) 40 56 135 10 1000 0.1 14 3.1 5.0 2.2 

82 (74~90) 50 65 135 50 4500 0.6 22 2.4 4.3 1.6 

100 (90~110) 60 85 165 50 4500 0.6 28 2.6 4.5 1.8 

120 (108~132) 75 100 200 50 4500 0.6 32 2.9 4.7 2.0 

150 (135~165) 95 125 250 50 4500 0.6 40 2.4 5.0 1.8 

180 (162~198) 115 150 300 50 4500 0.6 52 2.4 4.3 1.6 

200 (180~220) 130 170 340 50 4500 0.6 57 2.5 4.4 1.7 

220 (198~242) 140 180 360 50 4500 0.6 60 2.5 4.4 1.7 

240 (216~264) 150 200 395 50 4500 0.6 63 2.7 4.6 1.8 

270 (243~297) 175 225 455 50 4500 0.6 70 2.8 4.8 1.9 

300 (270~330) 195 250 500 50 4500 0.6 78 3.1 4.8 2.1 

330 (297~363) 215 275 550 50 4500 0.6 85 3.2 4.9 2.2 

360 (324~396) 230 300 595 50 4500 0.6 93 3.3 5.0 2.3 

390 (351~429) 250 320 650 50 4500 0.6 100 3.5 5.2 2.5 

430 (387~473) 275 350 710 50 4500 0.6 115 3.4 5.5 2.5 

470 (423~517) 300 385 775 50 4500 0.6 125 3.6 5.6 2.6 

510 (459~561) 320 410 845 50 4500 0.6 125 3.8 5.8 2.8 

560 (504~616) 350 450 930 50 4500 0.6 125 4.0 5.9 3.0 

620 (558~682) 395 510 1020 50 4500 0.6 125 4.3 6.3 3.2 

680 (612~748) 420 560 1120 50 4500 0.6 130 4.5 6.6 3.4 

750 (675~825) 465 615 1235 50 4500 0.6 143 4.8 6.8 3.7 

820 (738~902) 510 670 1355 50 4500 0.6 157 4.9 6.8 3.4 

910 (819~1001) 550 745 1500 50 4500 0.6 175 5.3 7.2 3.7 

1000 (900~1100) 625 825 1650 50 4500 0.6 190 5.5 7.5 4.0 

1100 (990~1210) 680 895 1815 50 4500 0.6 213 5.6 8.0 4.3 

1200 (1080~1320) 725 975 1980 50 4500 0.6 230 6.0 8.1 5.2 

1400 (1260~1540) 820 1140 2300 50 4500 0.6 250 6.6 8.7 6.0 

1600 (1440~1760) 910 1300 2630 50 4500 0.6 315 7.1 9.8 6.7 

1800 (1620~1980) 1000 1465 2950 50 4500 0.6 354 7.8 10.3 7.4 

14D180L

14D220L

14D270L

14D330L

14D390K

14D470K

14D560K

14D680K

14D820K

14D101K

14D121K

14D151K

14D181K

14D201K

14D221K

14D241K

14D271K

14D301K

14D331K

14D361K

14D391K

14D431K

14D471K

14D511K

14D561K

14D621K

14D681K

14D751K

14D821K

14D911K

14D102K

14D112K

14D122K

14D142K

14D162K

14D182K
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14mm  

 



 
(@ 1mA DC) 

 
 

 
 (8/20μs) 

 
 

(8/20μs) 
 
 

 
(10/1000μs)  

V1mA VAC(rms) VDC VP IP Imax P Wmax Tmin Tmax 
W 

±1.0 

 

(V) (V) (V) (V) (A) (A) (W) (J) (mm) 

18 (16~20) 11 14 36 20 2000 0.2 11 3.0 4.7 1.3 

22 (20~24) 14 18 43 20 2000 0.2 14 3.0 4.9 1.4 

27 (24~30) 17 22 53 20 2000 0.2 18 3.2 5.1 1.5 

33 (30~36) 20 26 65 20 2000 0.2 23 3.4 5.3 1.7 

39 (35~43) 25 31 77 20 2000 0.2 26 3.1 5.5 1.7 

47 (42~52) 30 38 93 20 2000 0.2 33 3.1 4.9 1.8 

56 (50~62) 35 45 110 20 2000 0.2 41 3.4 5.1 2.0 

68 (61~75) 40 56 135 20 2000 0.2 46 3.5 5.4 2.2 

82 (74~90) 50 65 135 100 6500 1.0 48 2.8 4.7 1.8 

100 (90~110) 60 85 165 100 6500 1.0 51 3.1 4.9 2.0 

120 (108~132) 75 100 200 100 6500 1.0 55 3.3 5.1 2.2 

150 (135~165) 95 125 250 100 6500 1.0 70 2.8 5.4 2.0 

180 (162~198) 115 150 300 100 6500 1.0 84 2.8 4.7 1.8 

200 (180~220) 130 170 340 100 6500 1.0 95 2.9 4.8 1.9 

220 (198~242) 140 180 360 100 6500 1.0 100 2.9 4.8 1.9 

240 (216~264) 150 200 395 100 6500 1.0 108 3.1 5.0 2.0 

270 (243~297) 175 225 455 100 6500 1.0 127 3.2 5.2 2.1 

300 (270~330) 195 250 500 100 6500 1.0 136 3.5 5.2 2.3 

330 (297~363) 215 275 550 100 6500 1.0 150 3.6 5.3 2.4 

360 (324~396) 230 300 595 100 6500 1.0 163 3.7 5.4 2.5 

390 (351~429) 250 320 650 100 6500 1.0 180 3.9 5.6 2.7 

430 (387~473) 275 350 710 100 6500 1.0 190 3.8 5.9 2.7 

470 (423~517) 300 385 775 100 6500 1.0 220 4.0 6.0 2.8 

510 (459~561) 320 410 845 100 6500 1.0 220 4.2 6.2 3.0 

560 (504~616) 350 450 930 100 6500 1.0 220 4.4 6.3 3.2 

620 (558~682) 395 510 1020 100 6500 1.0 220 4.7 6.7 3.4 

680 (612~748) 420 560 1120 100 6500 1.0 230 4.9 7.0 3.6 

750 (675~825) 465 615 1235 100 6500 1.0 255 5.2 7.2 3.9 

820 (738~902) 510 670 1355 100 6500 1.0 282 5.3 7.2 3.6 

910 (819~1001) 550 745 1500 100 6500 1.0 310 5.7 7.6 3.9 

1000 (900~1100) 625 825 1650 100 6500 1.0 342 6.1 7.9 4.2 

1100 (990~1210) 680 895 1815 100 6500 1.0 383 6.2 8.4 4.5 

1200 (1080~1320) 725 975 1980 100 6500 1.0 415 6.4 8.5 5.4 

1400 (1260~1540) 820 1140 2300 100 6500 1.0 480 7.0 9.1 6.2 

1600 (1440~1760) 910 1300 2630 100 6500 1.0 550 7.5 10.2 6.9 

1800 (1620~1980) 1000 1465 2950 100 6500 1.0 620 8.5 10.7 7.6 
 

20D180L

20D220L

20D270L

20D330L

20D390K

20D470K

20D560K

20D680K

20D820K

20D101K

20D121K

20D151K

20D181K

20D201K

20D221K

20D241K

20D271K

20D301K

20D331K

20D361K

20D391K

20D431K

20D471K

20D511K

20D561K

20D621K

20D681K

20D751K

20D821K

20D911K

20D102K

20D112K

20D122K

20D142K

20D162K

20D182K
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20mm  

 



130±20  

260  max 

 30~90    1    10  

�  
�   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
�  
 

  

 360 (max.) 

 3 sec (max.) 

 2 mm (min.) 

 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

1 

2 3 

1   (1~3 )/  

2   200 /  

3   5 / (Max) 

�                                 �    
         
           

   
  
  
  
  
  
  
  
  

LCT=-40 LUT=105 125 

 ( ) 

(%
) 100 

0
10

50

100
90

TrTr

TdTd

Example:
8/20 μs : Tr = 8 μs

Td = 20μs

Imax

:
8/20μs : Tr = 8μs

Td= 20μs

0
10

50

100
90

TrTr

TdTd

Example:
8/20 μs : Tr = 8 μs

Td = 20μs

Imax

:
8/20μs : Tr = 8μs

Td= 20μs

 

(%
) 
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�  

  /   

  IEC 60068-2-21 

10±1
 

   
(mm)           (Kg) 

  0.5<d 0.8       1.0 
 0.8<d 1.25       2.0  

│ V1mA /V1mA│ 5%     
 

 IEC 60068-2-21 

, 90°,  
  90°,  
  

      
  (mm)  (Kg) 

  0.5<d 0.8       0.5 
  0.8<d 1.25    1.0  

│ V1mA /V1mA│ 5%     
 

 IEC 60068-2-6 
10 ~ 55 Hz 
0.75mm 98 m/s2 

             6 (3 x 2 ) 

│ V1mA /V1mA│ 5%     
 

 IEC 60068-2-20 245±3 ,  3±0.3  95% 

 IEC 60068-2-20 260±3 ,  10±1  
(5 0.5 TVR05 ) 

│ V1mA /V1mA│ 5%     
 

 IEC 60068-2-2 125±5  x 1000± 24  │ V1mA /V1mA│ 5%     
 

IEC 60068-2-78 
      a b  

            a. 40±2 ,  90 ~ 95 % RH,  1344  
b. 40±2 ,  90 ~ 95 % RH,  10% VDC,  1344  

│ V1mA /V1mA│ 5%     
 

100MΩ 

 IEC 60068-2-14 

 
 ( )  ( ) 

1 -40±3 30±3 
2  5±3 
3 105±2 30±3 
4  5±3  

│ V1mA /V1mA│ 5%     
 

 MIL-STD-202 
Method 108 105±2 , 1000 ± 24 , VDC  Vrms ( ) │ V1mA /V1mA│ 10 % 

 
8/20μs  

 IEC 61051-1 8/20μs , 10 ( 10
), 30  

│ V1mA /V1mA│ 10 % 
 

10/1000μs 
 

 
IEC 61051-1 10/1000μs , 10 ( 10

), 2  
│ V1mA /V1mA│ 10 % 

 

 IEC 61051-1 , 2500 Vac 1   

 
  

 
                                            
                                  -0.05 TC 0.05 ( / ) 
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